
Technisch specificatieblad
Montage- en bevestigingsplaat T350

Artikelnummer: 2007888

Deze montagebevestigingsplaat maakt de variabele fixatie van externe onderde-
len in de kabeldoos mogelijk Deze bestaat uit bandverzinkt plaatstaal met een
materiaaldikte van 2 mm.

Passend bij het betreffende onderdeel worden bevestigingsgaten in de stalen
plaat geboord. Op de montageplaat kunnen nu de producten met kabelbinders,
schroeven of dergelijke bevestigingsmiddelen op de plaat worden bevestigd.

Met de meegeleverde schroeven kan de montagebevestigingsplaat nu in de be-
treffende kabeldoos uit de T-serie (T 350) worden bevestigd.

Staal

sendzimir verzinkt

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Materiaal
Oppervlak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

2007888
MBP T350
Montage- en bevestigingsplaat
incl. bevestigingsschroeven
OBO
225x140x2
Staal
bandverzinkt
DIN EN 10346
1
Stuk
45,5 kg
kg/100 st.
1,5609 kg CO2e / 1 Stuk
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Afmetingen
Breedte
Hoogte
Maat B
Maat B1
Maat L
Maat L1

225 mm
140 mm
140 mm
86 mm
225 mm
149 mm

Technische  gegevens
Materiaaldikte
Met perforatie

2 mm
ja
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