
Technisch specificatieblad
Montagehoek 90° A2

Artikelnummer: 6016278

Montagehoek 90°, verticaal, voor C-draadgoot en draadgoot GR-Magic met zijh-
oogte 55 mm.
Inclusief 2 klemstukken van het type KS 23/35.
Inclusief verbinder, voor het vervaardigen van 45° bochten.

Roestvrij staal 1.4301

blank, nabehandeld

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Oppervlak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

6016278
MW 90 SL17 A2
Montagehoek 90°
voor C-draadgoot
OBO
170x170
roestvrij staal
Roestvast staal 1.4301
blank, nabehandeld

20
Stuk
27 kg
kg/100 st.
1,8551 kg CO2e / 1 Stuk
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Technisch specificatieblad
Montagehoek 90° A2

Artikelnummer: 6016278

Afmetingen
Afmetingen 170 x 170

Technische  gegevens
Roestvast staal, gebeitst nee
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