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Technisch specificatieblad
Dakdoorvoer

Artikelnr.  5201101

 

Polyamide
 

• Voor ronde geleiders Rd 8-10, opvangers Rd 16
• Platte geleider 20 mm/30 mm
• Kleur: zwart, UV-bestendig
• Voor het doordringen en afdichten van daken

Stamgegevens

5201101
330 K
Dakdoorvoer
voor ronde en platte geleiders
250x250x100
zwart
Polyamide
PA
5 Stuk
14,40 kg/100 st.

Bestelnr.
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Dimensie
Kleur
Materiaal
Materiaal-afk.
Kleinste verkoop-eenheid (VG)
Gewicht

Technische 
gegevens

ø2
50

97

250,00 mm
250,00 mm
97,00 mm
Dak-, wand- en aarddoorvoer
Rd 8-16/ FL20 u. FL30 mm

Lengte
Breedte
Zijhoogte
Soort toebehoren
Afstelling

https://obo.de/article/sku/de-DE/5201101
https://obo.de/article/sku/de-DE/5201101
https://obo.de/article/sku/de-DE/5201101

	_Zubehör für Erdung und Blitzschutz
	Dakdoorvoer __ (Typ: 330 K - OBO)


