Technisch specificatieblad
Hoekverbinder A2

Artikelnummer: 6091393

Hoekverbinder voor verspankabelgoten en -ladders met een zijhoogte van 110
mm.
Inclusief benodigde bouten, ringen en moeren.

‘A2 Roestvrij staal 1.4301

. blank, nabehandeld

Artikelnummer 6091393

Type WRWVK 110 A2
Omschrijving 1 Hoekverbinder
Omschrijving 2 voor verspansysteem 110
Fabrikant OBO

Dimensie 110x250

Kleur roestvrij staal

Materiaal Roestvast staal 1.4301
Opperviak blank, nabehandeld
Oppervilaktenorm

Kleinste verkoop-eenheid 2

Eenheid van hoeveelheid Stuk

Gewicht 82 kg

Eenheid gewicht kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg | 4,7619 kg CO2e / 1 Stuk
tot poort
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51 Lengte 250 mm
Breedte 20 mm
16,5 Hoogte 110 mm
/9 x 11 Plaatdikte 2,5 mm
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Uitvoering Hoekverbinder
Functiebehoud nee

Geschikt voor draadgoot nee

Geschikt voor kabelladder ja

Geschikt voor kabelgoot ja

Geschikt voor kabeldraagsys- 110 mm
teemhoogte

Scharnierverbinder horizontaal nee
Scharnierverbinder verticaal nee

Roestvast staal, gebeitst nee
Verbindingstype Schroefverbinder



