
Eenvoudig 
aansluiten.
Schroefloze universele lasklemmen
De eenvoudigste manier om massieve- en samengeslagen geleiders te verbinden en los te 
koppelen: de nieuwe schroefloze verbindingsklemmen voor flexibele en massieve geleiders 
van OBO.

OBO BETTERMANN BV
T 0297-515700 • E verkoop@obo-bettermann.nl
www.obo-bettermann.nl

Die moet  

je hebben!

Getest volgens 
EN 60998 Aansluitdoorsnede 

van 
0,2 tot 2,5 mm²

Massieve geleiders 
kunnen worden 

ingevoerd zonder 
openen van hevels

Voor flexibele- en 
massieve geleiders

Eenvoudig 
aansluiten en 
loskoppelen

Testopening

Zichtvenster om 
de afstriplengte 

eenvoudig te 
controleren



Universele lasklem 2 polig

Universele lasklem 3 polig

Universele lasklem 5 polig
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Bij bestellingen altijd bestelnr. opgeven a.u.b.

{V
B

S
}

transparant 2000

Type

61 225 FL

Kleur Omver-
pakking

stuk

Bestelnr.

2054 45 0
kg/100 st.

Gewicht

0,200
stuk

Verp.

100

Technische Daten UL (USA)
Nennspannung     600 V
Nennstrom  20 A
Klemmbereich  AWG 14-24
Umgebungstemp.  max. 120°C

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise
flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der
Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herauziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos
herausziehen.
Nennquerschnitt: 

Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der
Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

PC Polycarbonaat €/100 st.

{Universal-Steckklemme, 2-polig}
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transparant 1500

Type

61 325 FL

Kleur Omver-
pakking

stuk

Bestelnr.

2054 45 4
kg/100 st.

Gewicht

0,270
stuk

Verp.

75

Technische Daten UL (USA)
Nennspannung     600 V
Nennstrom  20 A
Klemmbereich  AWG 14-24
Umgebungstemp.  max. 120°C

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise
flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der
Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herauziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos
herausziehen.
Nennquerschnitt: 

Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der
Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

PC Polycarbonaat €/100 st.

{Universal-Steckklemme, 3-polig}
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transparant 1000

Type

61 525 FL

Kleur Omver-
pakking

stuk

Bestelnr.

2054 45 8
kg/100 st.

Gewicht

0,410
stuk

Verp.

50

Technische Daten UL (USA)
Nennspannung     600 V
Nennstrom  20 A
Klemmbereich  AWG 14-24
Umgebungstemp.  max. 120°C

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise
flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der
Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herauziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos
herausziehen.
Nennquerschnitt: 

Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der
Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

PC Polycarbonaat €/100 st.

{Universal-Steckklemme, 5-polig}
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{Schraublose Klemmen}
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Bij bestellingen altijd bestelnr. opgeven a.u.b.

{V
B
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}

transparant 2000

Type

61 225 FL

Kleur Omver-
pakking

stuk

Bestelnr.

2054 45 0
kg/100 st.

Gewicht

0,200
stuk

Verp.

100

Technische Daten UL (USA)
Nennspannung     600 V
Nennstrom  20 A
Klemmbereich  AWG 14-24
Umgebungstemp.  max. 120°C

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise
flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der
Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herauziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos
herausziehen.
Nennquerschnitt: 

Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der
Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

PC Polycarbonaat €/100 st.

{Universal-Steckklemme, 2-polig}
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transparant 1500

Type

61 325 FL

Kleur Omver-
pakking

stuk

Bestelnr.

2054 45 4
kg/100 st.

Gewicht

0,270
stuk

Verp.

75

Technische Daten UL (USA)
Nennspannung     600 V
Nennstrom  20 A
Klemmbereich  AWG 14-24
Umgebungstemp.  max. 120°C

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise
flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der
Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herauziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos
herausziehen.
Nennquerschnitt: 

Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der
Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

PC Polycarbonaat €/100 st.

{Universal-Steckklemme, 3-polig}
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transparant 1000

Type

61 525 FL

Kleur Omver-
pakking

stuk

Bestelnr.

2054 45 8
kg/100 st.

Gewicht

0,410
stuk

Verp.

50

Technische Daten UL (USA)
Nennspannung     600 V
Nennstrom  20 A
Klemmbereich  AWG 14-24
Umgebungstemp.  max. 120°C

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise
flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der
Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herauziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos
herausziehen.
Nennquerschnitt: 

Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der
Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

PC Polycarbonaat €/100 st.

{Universal-Steckklemme, 5-polig}
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{Schraublose Klemmen}
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Bij bestellingen altijd bestelnr. opgeven a.u.b.
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Kleur Omver-
pakking

stuk

Bestelnr.

2054 45 0
kg/100 st.

Gewicht

0,200
stuk

Verp.
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Technische Daten UL (USA)
Nennspannung     600 V
Nennstrom  20 A
Klemmbereich  AWG 14-24
Umgebungstemp.  max. 120°C

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise
flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der
Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herauziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos
herausziehen.
Nennquerschnitt: 

Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der
Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

PC Polycarbonaat €/100 st.

{Universal-Steckklemme, 2-polig}
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kg/100 st.
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0,270
stuk
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75

Technische Daten UL (USA)
Nennspannung     600 V
Nennstrom  20 A
Klemmbereich  AWG 14-24
Umgebungstemp.  max. 120°C

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise
flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der
Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herauziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos
herausziehen.
Nennquerschnitt: 

Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der
Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

PC Polycarbonaat €/100 st.

{Universal-Steckklemme, 3-polig}
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61 525 FL

Kleur Omver-
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Bestelnr.

2054 45 8
kg/100 st.

Gewicht

0,410
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Technische Daten UL (USA)
Nennspannung     600 V
Nennstrom  20 A
Klemmbereich  AWG 14-24
Umgebungstemp.  max. 120°C

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise
flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der
Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herauziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos
herausziehen.
Nennquerschnitt: 

Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der
Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.

PC Polycarbonaat €/100 st.

{Universal-Steckklemme, 5-polig}
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{Schraublose Klemmen}De nieuwe universele lasklemmen

Nominale doorsnede 0,2 mm² - 2,5 mm² samengeslagen- of massieve 
geleiders

Nominale spanning 450 V

Nominale stroom 24 A

Afstriplengte 9 mm (+1 mm)

Testopening Zeer goede opening voor testpen (max. Ø 2 mm) 
aan de bovenzijde van de klem voor het testen van 
de fases

Maximale omgevingstemperatuur 
volgens EN 60998

85 °C

Nominale spanning 600 V

Nominale stroom 20 A

Klembereik AWG 14 - 24

Maximale omgevingstemperatuur 120 °C

Technische gegevens

Technische gegevens UL (USA)

OBO BETTERMANN BV
T 0297-515700 • E verkoop@obo-bettermann.nl
www.obo-bettermann.nl
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